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6 aspas de aleaciéon de magnesio
de alta resistencia con diseno curvo
que permite un flujo de aire tridimensional.

Tecnologia de corriente continua que cuenta
con propiedades de alta velocidad, eficiencia
y bajo nivel de ruido.

Este tipo de tecnologia es utilizada en aviones,
hace que sus alas disminuyan |la perdida de energia

y estabilicen el funcionamiento del ventilador.
Motor moderno y compacto

para espacios comerciales.

REQUISITOS PARA
INSTALACION BASICA

USOS Y
Extensor 0.3m -5m APLICAC Io N Es

Distancia minima de
obstdculo horizontal 30 cm

e
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Motor 20 cm Distancia minima de
obstdculo vertical 30 cm

Distancia minima
con el suelo 3.5 m

Las puntas de las aspas en color amarillo no estan disponibles para Estados Unidos y Puerto Rico




CARACTERISTICAS
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Brillo: Ahorro de energia: Eficiencia:

Pintura con tecnologia de fluorocarbono Super bajo consumo energetico Gran cobertura con su diseno de aspas

en toda la superficie que lo hace con gran volumen de aire. curvas que permite un flujo tridimensional.
brillante bajo la luz.

MODELO D5BAA42 D5BAA30
DIAMETRO 4.2 m (14ft) 3.0 (10ft)
VOLUMEN MAXIMO DE AIRE 453,000 m3/h 315,000 m3/h
VELOCIDAD MAXIMA 72 RPM 110 RPM
MOTOR PMSM PMSM PMSM PMSM
POTENCIA DE MOTOR 0.35 kW 0.30 kW
VOLTAJE 220V 220V
AMPERES 1.5 LS
PESO 52 kg 44 kg

CONTACTO www.kalefansamerica.com
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